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outillage Conseille :

Règle & 
enrouleur

Scie à 
chantourner

Papier 
abrasif

Colle à bois / 
Colle Universelle

Forêts
Ø 2 mm

Nom: Classe:

 Liste de pièces: OK✓ Dimensions: Pièces:
1 Contreplaqué 240 / 210 / 4 mm  A
1 Contreplaqué 240 / 210 / 3 mm  B

Puzzle Canard
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notice de montage 

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

Vue d‘ensemble:

Obtiens un premier aperçu.

Le puzzle a un cadre. Pour pouvoir scier le 
puzzle, perce un trou de Ø2mm (meilleure 
solution) ou coupe une fois le cadre. 
 
Lors du sciage le long des arêtes de coupe, 
essaie de tenir l‘arc de scie à chantourner le 
plus verticalement possible. Colle le cadre 
ainsi obtenu sur le contreplaqué de 3 mm. 
 
Tu nettoies le trait de scie rugueux avec un papier 
abrasif. Ponce légèrement les bords. Enfin, tu peins 
les pièces.

Les couleurs sont particulièrement belles lorsqu‘elles 
sont recouvertes d‘un vernis. De plus, une couche 
de vernis protège durablement le puzzle.  
 
Pour le vernissage, tu procèdes comme suit : 
 
1. vernissage de base : appliquer une fine couche 
de vernis à l‘aide d‘un pinceau. 
 
2. laisser sécher 
 
3. ponçage intermédiaire avec du papier abrasif 
pour laque, grain 200 ou supérieur 
 
4. couche de finition

Place le motif de ton puzzle sur le contreplaqué 
de 4 mm. Trace ensuite les lignes avec un stylo 
à bille. Appuie bien sur le contreplaqué 
de 4 mm pour que le motif s‘y colle.  
 
Veille à ce que le modèle ne glisse pas. 
 
Trace encore une fois les lignes sur le contreplaqué 
à l‘aide d‘un crayon. Le puzzle sera ainsi bien visible.

forme sur le contreplaqué de 4 mm  
sur le moule :

Sciage et ponçage : Conseil pour les professionnels :
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